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Vypočet veľkosti prvkov náhradnej schémy akustických obvodov
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predmet: Elektroakustika 
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                                                                  štud. skup.: 13, podskup. 6

Zadanie:

Uvažujeme reproduktorovú sústavu so zatvorenou ozvučnicou a elektrodynamický mikrofón. V prípade reproduktorovej sústavy pod   ozvučnicou rozumieme  skrinku rozmerov 30 cm, 40 cm výška, 35 cm hĺbka. V prípade mikrofónu uvažujeme, že membrána mikrofónu je tiež upevnená v uzavretej  dutine valcovitého tvaru so základňou 2 cm2 a dĺžkou 0,5 cm. Skrinky v obidvoch prípadoch predstavujú akustický obvod. 

a) akou náhradnou schémou môžeme vyjadriť tento akustický obvod a pre aké

frekvencie to bude platiť 

b) vypočítajte veľkosť prvkov náhradnej schémy akustických obvodov

Výpočet:
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a) Skrinku môžeme vyjadriť akustickou poddajnosťou CA
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Náhradná schéma:
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b) 
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Náhradná schéma:
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Záver: 

V tejto úlohe sme mali nakresliť náhradnú schému akustického obvodu a zistiť, pre aké frekvencie to bude náhradná schéma ešte platiť. Zistili sme, že daný reproduktor a mikrofón môžeme nahradiť  akustickou poddajnosťou. Pri reproduktore nám vyšla akustická poddajnosť CA=2,99 m4kgs2 a bude to platiť pre frekvencie väčšie ako 215,625 Hz. Pre mikrofón je akustická poddajnosť CA=7,12 m4kgs2 a bude to platiť pre frekvencie väčšie ako 5390,625 Hz.
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